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Tippige	võrrand	siia. 
 

Elektrooniline veearvesti 

Q water 5.5 
Mõõtevahendite direktiivile vastav elektrooniline veearvesti veetarbimise 
mõõtmiseks veevarustussüsteemides. 

Elektrooniline veearvesti Q water 5.5 on kompaktne ühejoaline kuiva 
loenduriga arvesti nimivooluhulgale Q3 2,5 m³/h ja Q3 4,0 m³/h. 

See salvestab tarbimise koondväärtuse valitud kuupäeval ja kuvab 
selle tarbimiskulude üle arvestuse pidamiseks. 

Veearvesti Q water 5.5 edastab tarbimisandmeid sisseehitatud 
raadiomooduli raadiosignaali abil pidevalt QUNDISe arvestite 
kauglugemissüsteemidesse Q AMR ja Q walk-by. 

Parameetreid saab seadistada ja näitu manuaalselt lugeda ka IrDA-
liidese kaudu. 

www.qundis.com 
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Elektrooniline veearvesti tarbitud veehulga mõõtmiseks. Seda kasutatakse peamiselt 
veevarustussüsteemides, kus eri kliente varustatakse veega eraldi. 

 
See hõlmab: 
❱ kortermaju, 
❱ kontori- ja haldushooneid. 

 
Tüüpilised kasutajad on: 
❱ eramajade omanikud, 
❱ elamuühistud, 
❱ ehitusettevõtted, 
❱ kinnisvarahaldusega tegelevad ettevõtted. 

 
 

Funktsioonid 
 

❱ Veetarbimise mõõtmine 
❱ Tarbimisnäitude koondamine 
❱ Tarbimise koondväärtuste salvestamine kindlal kuupäeval  
❱ Tarbimisnäitude kuvamine 
❱ Olulisimate tööandmete kuvamine  
❱ Eneseseire koos tõrgete kuvamisega 
❱ Andmeedastus raadioside teel 
❱ Lekketuvastus 
❱ Parameetrite seadistamine ja näitude lugemine (IrDA-ühilduva) optilise liidese kaudu  

 
 

Tehnoloogia 
 

Tööpõhimõte 
Veearvesti töötab ühe veejoa abil mõõtmise põhimõttel. Veevool tabab tiivikut tangentsiaalselt; tiiviku kiirus 
skannitakse magnetiliselt GMR-anduri abil. 

 
Tarbimisnäitude salvestamine 
Veetarbimise näitude koondamine toimub pidevalt. Jooksev olek salvestatakse järgmisel tähtpäeval kell 23.59. 
Tähtpäeva saab programmeerida tehases; vaikimisi on selleks 31. detsember. 
Aastase tarbimise salvestamisel arvutab veearvesti välja kontrollsumma. Isikud, kes loevad veearvestit ise, peavad 
edastama selle kontrollsumma koos tähtpäeval loetud näiduga hindamisüksusesse; selle abil kontrollitakse, kas 
näitu on õigesti loetud. 
Salvestatud tähtpäev kehtib ühe aasta. 

 
Salvestatavad andmed 
❱ Jooksev tarbimisnäit 
❱ Näit tähtpäeval 
❱ Tähtpäev 
❱ 13 kuu näidud 
❱ Tõrkekood 
❱ Tõrke kuupäev 
❱ Arvesti jooksev näit (tagurpidi) 



Kuvatavad andmed 
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Veearvestil on pöörlev näidik. See näitab järgnevaid väärtuseid ja parameetreid: 
 
 
 
 

Need segmendid ilmuvad ainult siis, kui seadmes 
on esinenud tõrge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neid segmente saab tarkvara Q Suite 5 abil eraldi 
sisse ja välja lülitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versioon 
 

Veearvesti koosneb mõõtekapslist ja displeist. Seade paigaldatakse torustikku keermesliidete abil. See on 
valmistatud messingist ning hõlmab mõõtekambrit koos ühejoalise tiivikanduriga. Sisselaskeühendus sisaldab filtrit 
suuremate reostuseosakeste kinnipüüdmiseks. 
Veearvesti on oma lahenduselt kompaktseade. 

 
Displei 
Displei koosneb elektroonikast ja kaheksa märgiga näidikust (LCD). 3 V DC tööpinge tagab liitiumaku. Näidiku all on 
IrDA-liides veearvesti näitude automaatseks lugemiseks. Displeid saab veearvestil 360° pöörata. 

m 
3 

Tõrkekood 
31 

2 s 

m 
3 

Tõrke kuupäev 
31 

2 s 

m 
3 

 
31 

5 s 

m 
3 

Näidik sees 
31 

0,5 s 

m 
3 

Näidik väljas 
31 

0,5 s 

m 
3 

Tähtpäev 
31 

5 s 

m 
3 

Näit tähtpäeval 
31 

5 s 

m 
3 

 
31 

2 s 

m 
3 

 
31 

2 s 

Raadiorežiim 
FC = režiim C  
FS = režiim S 
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Raadioside (juhtmeta side) omadused, C-režiim 

 

 

 

❱ Raadiosüsteem – andmete paralleelne edastamine süsteemidesse Q walk-by ja Q AMR  
❱ Q walk-by: 365 päeva aastas, 10 tundi päevas 
❱ Q AMR: iga 7,5 minuti tagant, 24 tundi päevas 
❱ Suurem edastusvõimsus, kuni 10 dBm 
❱ Võimalus lülituda C-režiimilt S-režiimile 

 
 

Andmeedastus 

Q walk-by Q AMR(1) 

iga 112 sekundi tagant iga 7,5 minuti tagant 

10 tundi päevas (8.00–18.00) 24 tundi päevas 

365 päeva aastas 365 päeva aastas 

jooksvad tarbimisnäidud  
13 statistilist näitu 

jooksvad tarbimisnäidud 

(1) OMS-vastavad andmetelegrammid  
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadioside (juhtmeta side) omadused, S-režiim 
 

❱ Suurem edastusvõimsus 
❱ Raadiosüsteem – andmete paralleelne edastamine süsteemidesse Q walk-by ja Q AMR  
❱ Q walk-by: 48 päeva aastas, 10 tundi päevas 
❱ Q AMR: iga 4 tunni tagant, 24 tundi päevas 
❱ Q walk-by puhul saab seadistada andmeedastuse viivituse (nihke) või edastusvabad päevad  
❱ Võimalus lülituda S-režiimilt C-režiimile 

 
 

Andmeedastus 

Q walk-by Q AMR 

iga 128 sekundi tagant iga 4 tunni tagant 

10 tundi päevas (8.00–18.00) 24 tundi päevas 

igakuiselt: 
4 näidupäeva alates iga kuu esimesest päevast  

7 päeva nädalas 

iga-aastaselt: 48 tundi pärast tähtpäeva 365 päeva aastas 

jooksvad tarbimisnäidud  
13 statistilist näitu 

Ainult andmetelegrammid või 
statistilised ja tarbimisnäidud  
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Tehnilised andmed 

 

 

 

Üldised andmed seadme kohta 

Patarei kasutusiga 
(sõltuvalt patarei koormusest) 

1 aasta hoiustamist, 10 aastat raadioside kasutamist, 
1 aasta reservi 

Nimipinge DC 3 V 

Andmeedastusele kohaldatav standard EN 13757-4 

Sagedusala  

    S-režiim 
C-režiim 

 
868,3 MHz 
868,95 MHz 

Edastusvõimsus Tavaliselt 10 dBm 

Töötsükkel < 1% (50 ms/128 s) 

Lubatud ümbritseva õhu temperatuur  

transportimisel (2K3) standardi  

EN 60721-3-2:1997 põhjal; -25 °C kuni +70 °C 
hoiustamisel (1K3) standardi  

EN 60721-3-1:1997 põhjal; -5 °C kuni +45 °C 
kasutamisel (3K4) standardi  

EN 60721-3-3:1997 põhjal; +5 °C kuni +55 °C 

 

Standardid ja normid 

CE-vastavus 2014/32/EL Mõõtevahendite direktiiv: EN 
14154:2005+A2:2011, EN 14154-1+A2:2011-04, EN 
14154-2+A2:2011-04, EN 14154-3+A2:2011-04 
2014/53/EL Raadioseadmete direktiiv 2011/65/EL 
Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise 
kohta: EN 50581:2012-09 

Kaitseaste IP 65 / IP 68(*) 

Kaitseklass III vastavalt standardile EN 61140 

Raadioside EN 300 220-1 V2.4.1:2012-05 
 EN 300 220-2 V2.4.1:2012-05 
Elektromagnetiline ühilduvus EN 301489-3 V1.6.1:2013-08 

 EN 301489-1 V1.9.2:2011-09 
 EN 60950-1: 2006 + A2:2013 
Infotehnoloogiaseadmed  

– Ohutus EN 60950-1 
(*) Katsetatud vastavalt tootja spetsifikatsioonidele  
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Tehnilised andmed 

 

 

 
Arvesti tüüp  WME5 xxxx 0 WME5 xxxx 1 WME5 xxxx 2 

Arvesti suurus / pidev voolukulu Q3 m3/h 2,5  4 

vastavalt nimisuurusele Qn m3/h 1,5  2.5 

Sobivus EAT-iga  Q3 2,5 m3/h Q3 2,5 m3/h Q3 4,0 m3/h 

Ühenduskeere  G 3/4"  G 3/4" G 1" 

Toimivusega seotud andmed    

Ülekoormuse voolukulu Q4 l/h 31 25  5000 

Ülemineku voolukulu Q2 (H/V) l/h 50/100  80/160 

Minimaalne voolukulu Q1 (H/V) l/h 31,25/62,5  50/100 

Mõõtevahemik (MID) Q3/Q1  (H/V) R80/R40  R80/R40 

Pidev voolukulu Q3 l/h 2,500  4,000 

Temperatuuriklass MAT °C Külm vesi T30 Kuum vesi T30/T90 

Pidev töörõhk MAP baar  16 

Mehaaniline klass   M1 

Sisse-/väljavoolu tsoon   U0/D0 



Mõõtjoonis, tüüp Q3 2,5 m3/h - ühenduskeere G 3/4" - DN 15 

DST1-QWA5-EN0 WMEAP Elektrooniline veearvesti – teabeleht 3.3.2017 - V 2.1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mõõtjoonis, tüüp Q3 2,5 m3/h - ühenduskeere G 3/4" - DN 15 
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Mõõtjoonis, tüüp Q3 4,0 m3/h - ühenduskeere G 1" - DN 20 
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QUNDIS GmbH 
Sonnentor 2 
D-99098 Erfurt 

  +49 (0) 361 26 280-0 
  +49 (0) 361 26 280-175 
info@qundis.com 
www.qundis.com 

Sellel teabelehel esitatud informatsioon hõlmab ainult toote või selle omaduste üldist kirjeldust, mis ei pruugi kohalduda kõikidel juhtudel ja/või 
võib toote arendamise käigus muutuda. Nõutavad tooteomadused on siduvad juhul, kui nendes on lepingu sõlmimisel selgesõnaliselt kokku 
lepitud. 
©2017 QUNDIS GmbH. Võib muutuda 8 
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